
 

 
 

TECHNICAL QUÍMICA LTDA  
Avenida Guinle, 2377 – Cumbica – Guarulhos – SP  

CEP 07221-070 – Telefax: (5511) 2412-0734 
www.technicalquimica.com.br 

 

 
 

 
ENZIMA TERMO ESTÁVEL PARA DESENGOMAGEM DO 

 
CAMPOS DE APLICAÇÃO:
 
Desengomagem de tecidos cujos urdumes foram engomados com amido natural ou 
modificado combinado ou não com polímeros sintéticos.
 
CARACTERISTICAS:  
 

·  TECHSIZE HT850
·  TECHSIZE HT850
·  TECHSIZE HT850
·  TECHSIZE HT850
·  TECHSIZE HT850 
·  TECHSIZE HT850
·  TECHSIZE HT850 

tintos 
       
CARACTERISTICAS FISI
 
Aspecto                               Liquido Castanho
Caráter Iônico                      Não Iônico 
ph solução 10%                   6   
Caráter Químico                  Alfa Amilase Bacteriana
Solubilidade                        S
 
COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:
 
Detergentes: 
Aniônico                                   Fazer Ensaios Prévios
Não Iônico                                Boa
Catiônico                                  Boa
 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
baseiam-se em nossas 
da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
compromisso de nossa parte.

 

TECHSIZE HT850 

ENZIMA TERMO ESTÁVEL PARA DESENGOMAGEM DO 
AMIDO E SUAS MISTURAS 

CAMPOS DE APLICAÇÃO:  

Desengomagem de tecidos cujos urdumes foram engomados com amido natural ou 
modificado combinado ou não com polímeros sintéticos. 

TECHSIZE HT850 é estável a altas temperaturas; 
TECHSIZE HT850 é estável mesmo quando submetido à vapor direto;
TECHSIZE HT850 transforma o amido em destrina solúvel; 
TECHSIZE HT850 é compatível com os detergentes não iônicos;
TECHSIZE HT850 não ataca a fibra celulósica; 
TECHSIZE HT850 mantém sua atividade em ampla faixa de pH;
TECHSIZE HT850 não altera a tonalidade das cores dos substratos com fios 

CARACTERISTICAS FISI CAS/ QUIMICAS:  

Aspecto                               Liquido Castanho 
Caráter Iônico                      Não Iônico  
ph solução 10%                   6   -   8 
Caráter Químico                  Alfa Amilase Bacteriana 
Solubilidade                        Solúvel em água em qualquer proporção. 

COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:  

Aniônico                                   Fazer Ensaios Prévios 
Não Iônico                                Boa 
Catiônico                                  Boa 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
se em nossas experiências de laboratório e 

da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
compromisso de nossa parte. 

ENZIMA TERMO ESTÁVEL PARA DESENGOMAGEM DO  

Desengomagem de tecidos cujos urdumes foram engomados com amido natural ou 

é estável mesmo quando submetido à vapor direto; 

é compatível com os detergentes não iônicos; 

mantém sua atividade em ampla faixa de pH; 
não altera a tonalidade das cores dos substratos com fios 
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APLICAÇÃO:  
 
Para uma perfeita desengomagem com 
alguns parâmetros: 
 
PARÂMETRO  
Temperatura   
pH    
Dureza d’agua   
  (ppm Ca²  ) 
 
Outras variáveis também devem ser levadas em consideração, como:
 

·  Qualidade da água 
·  Natureza da goma 
·  Construção do tecido
·  Processo de aplicação
·  Quantidade de goma
·  Equipamentos utilizados
·  Tratamentos posteriores

 
Portanto, as quantidades indicadas abaixo, s
ajustadas a cada caso. 
 
Processos Descontínuos 
 
TECHSIZE HT850  
Temperatura   
Tempo    
pH    
 
Processos Contínuos 
 

·  PAD STEAM 
TECHSIZE HT850  
Vapor Saturado  
Tempo    
Pick –up   
pH    
 

+

As indicações contidas nestas informações técnicas 
baseiam-se em nossas 
da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
compromisso de nossa parte.

 

a uma perfeita desengomagem com TECHSIZE HT850, é importante observar 

FAIXA DE ATIVIDADE  FAIXA IDEAL
60 – 100ºC    90 – 100ºC
6,0 – 9,5     7 – 8 
20 – 200     40 – 60 

Outras variáveis também devem ser levadas em consideração, como: 

 

Construção do tecido 
Processo de aplicação 
Quantidade de goma 
Equipamentos utilizados 
Tratamentos posteriores 

Portanto, as quantidades indicadas abaixo, são de caráter informativo, podendo ser 

  0,5 – 2g/l  
  90 – 100ºC 
  20 – 30min 
  7 - 8 

  2 – 5g/l 
  105ºC 
  60 – 90seg 
  90% 
  7 - 8 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
se em nossas experiências de laboratório e 

da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
compromisso de nossa parte. 

, é importante observar 

FAIXA IDEAL  
100ºC 

8  
60  

ão de caráter informativo, podendo ser 
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·  PAD BATCH 
TECHSIZE HT850  
Temperatura Impregnação 
Tempo Repouso  
pH    
 
Para maiores informações, consultar nosso departamento técnico.
 
ESTABILIDADE  AR MAZENAGEM:
 
TECHSIZE HT850, tem estabilidade de no mínimo 3 (três) meses, desde que mantida 
a embalagem fechada e armazenado sob temperatura inferior à 25ºC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
baseiam-se em nossas 
da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
compromisso de nossa parte.

 

  1,5 – 3,0g/l 
   90ºC 

  1 a 3hrs 
  7 – 8  

Para maiores informações, consultar nosso departamento técnico. 

MAZENAGEM:  

, tem estabilidade de no mínimo 3 (três) meses, desde que mantida 
a embalagem fechada e armazenado sob temperatura inferior à 25ºC 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
se em nossas experiências de laboratório e 

da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
compromisso de nossa parte. 

, tem estabilidade de no mínimo 3 (três) meses, desde que mantida 


