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CAMPOS DE APLICAÇÃO:

TEPON TH é utilizado nos processos de purga e alvejamento de fibras celulósicas e 
sintéticas. 
 
CARACTERISTICAS:  

·  TEPON TH proporciona excelente reumectação aos artigos de algodão 
tornando-os hidrófilos.

·  TEPON TH elimina óleos e graxas profundamente.
·  TEPON TH é indicado para os processos os quais se deseja um 

desengorduramento com boa penetração.
·  TEPON TH é apropriado para os alvejamentos oxidativos e redutivos. 
·  TEPON TH remove os produtos de encimagem, mantendo

sua eliminação na lavagem.
·  TEPON TH forma pouca espuma, não influindo no bom andamento dos artigos 

em corda. 
  
CARACTER ISTICAS FISICAS/ QUIMICAS:
 
Aspecto   
Caráter Iônico   
ph solução 10%  
Solubilidade   
Caráter Químico  
 
COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:
 
Aniônica                                   
Não Iônica                                Boa
Catiônica                                  Fazer ensaios prévios
 
 
 

AGENTE DE LIMPEZA PARA FIBRAS 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
baseiam-se em nossas experiências de laboratório e 
da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
compromisso de nossa parte.
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ISTICAS FISICAS/ QUIMICAS:  

Gel Opalescente 
Aniônico 
6 - 8 
Solúvel em água em qualquer proporção 
Composto Orgânico com Solventes 

COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:  
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Não Iônica                                Boa 
Catiônica                                  Fazer ensaios prévios 

AGENTE DE LIMPEZA PARA FIBRAS CELULÓSICAS E SINTÉTICAS
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RESISTÊNCIA:  
 
Aos Ácidos   
Aos Álcalis   
Água Dura   
 
APLICAÇÂO:  
 
TEPON TH por sua formulação 
de preparação, tanto para as fibras celulósicas, como também para as fibras sintéticas.
Para estas, TEPON TH é muito apreciado para processos de alvejamento e tingimento 
em banho único. 
TEPON TH é recomendado para processos contínuos e descontínuos.
As quantidades de aplicação variam de acordo com o grau de sujidade dos artigos a 
serem tratados. 
 

PROCESSOS DESCONTÍNUOS
 
A) PURGA E PRÉ-ALVEJAMENTO DE ALGODÃO. 
 
TEPON TH   
 
B) PURGA/ ALVEJAMENTO/T
 
TEPON TH   
 

PROCESSOS  SEMI-CONTÍNUOS
 
FIBRAS CELULÓSICAS E SINTÉTICAS
 
Aplicação em Foulard 
 
TEPON TH   
 
Repousar (eventualmente à noite) e lavar nos equipamentos de tingimentos ou 
lavadeiras contínuas. 
 

 
 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
baseiam-se em nossas experiências de laboratório e 
da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
compromisso de nossa parte.
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PROCESSOS DESCONTÍNUOS 

ALVEJAMENTO DE ALGODÃO.  

1 – 2g/L 

B) PURGA/ ALVEJAMENTO/TINGIMENTO DE FIBRAS SINTÉTICAS

0,7 – 2 g/L 

CONTÍNUOS 

FIBRAS CELULÓSICAS E SINTÉTICAS 

15 – 30 g/L 

Repousar (eventualmente à noite) e lavar nos equipamentos de tingimentos ou 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
se em nossas experiências de laboratório e 

da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
de nossa parte. 
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INGIMENTO DE FIBRAS SINTÉTICAS 

Repousar (eventualmente à noite) e lavar nos equipamentos de tingimentos ou 
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REMOÇÃO LOCALIZADA DE GRAXAS E ÓLEOS
 
Diluir o TEPON TH na proporção 1:5 com água e aplicar diretamente sobre as 
manchas. 
 
ESTABILIDADE E ARMAZENAGEM:
 
TEPON TH tem estabilidade de no mínimo 6 (seis) meses, desde que mantida a 
embalagem fechada. 
 
 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
baseiam-se em nossas experiências de laboratório e 
da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
compromisso de nossa parte.
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