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AGENTE FORMADOR E ESTABILIZADOR DE ESPUMA
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO:
 
Para todo processo de beneficiamento têxtil espumado.
 
CARACTERISTICAS:  
 

·  SPUMATECH FS
aplicação. 

·  SPUMATECH FS 
·  SPUMATECH FS 

inalteradas. 
·  SPUMATECH FS 

aplicação otimizada.
·  SPUMATECH FS 

 
CARACTERISTICAS FISICAS/ QUIMICAS:
 
Aspecto                                 Liquido incolor
Caráter Iônico                       Aniônico 
pH solução 10%                    6 
Solubilidade                          
Caráter Químico                    Composto Orgânico.
 
 
COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:
 
Aniônica                                   Boa
Não Iônica                                Boa
Catiônica                                  
 
 
 
 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
baseiam-se em nossas experiências de laboratório e 
da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
compromisso de nossa parte.

 

SPUMATECH FS 
 

AGENTE FORMADOR E ESTABILIZADOR DE ESPUMA

CAMPOS DE APLICAÇÃO:  

Para todo processo de beneficiamento têxtil espumado. 

SPUMATECH FS mantêm a espuma uniforme durante todo processo de 

SPUMATECH FS proporciona acabamentos otimizados. 
SPUMATECH FS mantêm as propriedades dos produtos de acabamento 

SPUMATECH FS produz sistema espumado na proporção necessária para uma
aplicação otimizada. 
SPUMATECH FS é de fácil aplicação. 

CARACTERISTICAS FISICAS/ QUIMICAS:  

Aspecto                                 Liquido incolor 
Caráter Iônico                       Aniônico  
pH solução 10%                    6 - 8 

                   Em água em qualquer proporção. 
Caráter Químico                    Composto Orgânico. 

COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:  

Aniônica                                   Boa 
Não Iônica                                Boa 

                Fazer ensaios prévios. 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
se em nossas experiências de laboratório e 

da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
e nossa parte. 

AGENTE FORMADOR E ESTABILIZADOR DE ESPUMA  

mantêm a espuma uniforme durante todo processo de 

mantêm as propriedades dos produtos de acabamento 

produz sistema espumado na proporção necessária para uma 
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APLICAÇÃO:  
  
Os processos de beneficiamento têxtil espumados têm por objetivo:

·  Tempos de secagem reduzidos.
·  Economia de energia.
·  Melhoria no rendimento dos equipamentos de secagem proporcionando maior 

produtividade. 
Estas vantagens são possíveis devido ao sistema espumado que, representa apenas       
30-40% de líquidos, sendo que 70
 
QUANTIDADES DE APLICAÇÃ
 
Estas quantidades são orientativas, pois, depende
FS será usado. 
 
SPUMATECH FS   
 
Para maiores informações consultar nosso departamento técnico.
 
ESTABILIDADE ARMAZENAGEM:
 
SPUMATECH FS, tem estabilidade de no mínimo 6 ( seis) meses, desde que mantida a 
embalagem fechada. 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
baseiam-se em nossas experiências de laboratório e 
da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
compromisso de nossa parte.

 

Os processos de beneficiamento têxtil espumados têm por objetivo: 
Tempos de secagem reduzidos. 
Economia de energia. 
Melhoria no rendimento dos equipamentos de secagem proporcionando maior 

Estas vantagens são possíveis devido ao sistema espumado que, representa apenas       
40% de líquidos, sendo que 70-60% complementar é composto de bolhas de ar.

QUANTIDADES DE APLICAÇÃ O: 

Estas quantidades são orientativas, pois, dependem do meio em que o 

 2 - 5 g/L 

Para maiores informações consultar nosso departamento técnico. 

ESTABILIDADE ARMAZENAGEM:  

tem estabilidade de no mínimo 6 ( seis) meses, desde que mantida a 

As indicações contidas nestas informações técnicas 
se em nossas experiências de laboratório e 

da pratica, não envolvendo, contudo, qualquer 
e nossa parte. 

Melhoria no rendimento dos equipamentos de secagem proporcionando maior 

Estas vantagens são possíveis devido ao sistema espumado que, representa apenas       
60% complementar é composto de bolhas de ar. 

m do meio em que o SPUMATECH 

tem estabilidade de no mínimo 6 ( seis) meses, desde que mantida a 


